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Deze Nefit-Bosch Systeemwijzer is bedoeld voor installateurs en adviseurs en is een 
hulpmiddel voor het ontwerpen van systemen voor ruimteverwarming en het verwarmen van 
tapwater. Met behulp van dit document kunt u gemakkelijk een hydraulisch systeem met 
bijbehorende regeling kiezen voor de meest voorkomende verwarmingstoepassingen: 
Selecteer met behulp van de inhoudsopgave (zie pagina 1) de toepassing waar het u om gaat. 
- of –

U wordt verwezen naar een paginanummer. Daar vindt u: 
• Het hydraulisch schema.
• Het elektrotechnisch schema. Dit brengt tot op klemmenstrookniveau in beeld hoe

de verschillende componenten elektrisch moeten worden gekoppeld.
• Een stuklijst van de componenten met artikelnummers. Op basis hiervan kunt u een

bestelling plaatsen.

De Nefit Systeemwijzer wordt periodiek geactualiseerd met nieuwe producten en schema’s. 
Kijk voor de meest actuele versie op: 

https://www.nefit-bosch.nl/informatie/hulpmiddelen-voor-installateurs. 

Hier vindt u ook andere praktische hulpmiddelen. 

• Bezoek deze site ook voor extra informatie over onze andere producten en tools.
• Met de Solarline Selector kunt u gemakkelijk een systeem op maat maken voor uw

zonneboilertoepassing. Het advies bevat onder meer een schema van het systeem
en een offerte met een stuklijst van componenten.

• Met de Cascade Selector kunt u uw eigen cascadesysteem samenstellen, compleet
met artikelnummers en prijzen. Op de webpagina bij hulpmiddelen voor installateurs
treft u alle tools en informatie aan voor de toepassing van lucht-water
warmtepompen.

Heeft u vragen? 
Bel met de Nefit Dealerline: 0570-602 206 of stel uw vraag per e-mail: voorlichting@nefit.nl. 

Disclaimer 
Productwijzigingen voorbehouden. U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem 
voldoet 
aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit geen 
verantwoordelijkheid. 
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Inhoud 



 

 

Naam Omschrijving 

EasyControl Slimme thermostaat: te combineren met Smart 
Radiator Thermostats voor individuele 
ruimteregeling. 

Moduline 1010(H) Ruimteregelaar 
Moduline 2050 Kamerthermostaat met klokprogramma, voorbereid op 

weersafhankelijk regelen. 
Moduline 3000(WA) Kamerthermostaat met klokprogramma, voorbereid op 

weersafhankelijk regelen. 
CR400 Thermostaat t.b.v. MX25 
MC400 Modulerende cascaderegelaar voor maximaal vier 

Topline single ketels, mogelijkheid tot 0-10 volt of 
aan/uit-sturing en storingsdetectie (maximaal zestien 
Topline single ketels in cascade met vier MC400-
modules in serie) 

MU100 Regelaar voor aansturing van één Topline single ketel en 
externe regelaar met 0-10 volt signaal, mogelijkheid tot 
storingsdetectie 

MX25 Modulerende regelaar voor Bosch toestellen 

CC8313 Regelaar voor aansturing GB402, Condens 7000F & Topline 

FM-SI Veiligheidsmodule voor CC8313 

FM-AM Module voor alternatief management van 2e warmteopwekker 

FM-CM Cascade module voor 4 toestellen 

FM-MM Module voor 2 gemengde cv-groepen 

FM-WM Module voor 1 gemengde cv-groep & 1 boilergroep 

SC20/2 Solar regelaar 

MS100 Solar regelmodule exclusief bediening 

MS200 Solar regelmodule uitgebreid exclusief bediening 

SC300 Bedieningsmodule voor Solar regelmodule 
MM100 Regelmodule voor boilergroep, gemengde of ongemengde cv-

groepen  
HS25* of HS32** Pompgroep voor hoge temperatuurverwarming (ongemengd) *43 

kW/DN25 **65 kW/DN32 (incl. pomp, keerklep, instelbare bypass, 
afsluiters, temperatuurmeters en geïsoleerde omkasting) 

HSM25* of HSM32** Pompgroep voor lage temperatuurverwarming (gemengd) 
43 kW / DN25 **65 kW / DN32 (incl. mengklep, pomp, keerklep, 
instelbare bypass, afsluiters, temperatuurmeters en geïsoleerde 
omkasting) 

 
Stooklijn: 
Is een lijn, die bij een gemeten 
buitentempe- ratuur aangeeft welke CV-
aanvoertemperatuur gevraagd wordt. In grafiek 1 
wordt als voorbeeld bij een 
buitentemperatuur van -4°C een aanvoer- 
temperatuur van 70°C gevraagd. 

 

 
 

Afkorting Omschrijving 

AV/FK Aanvoertemperatuurvoeler 

BV/FA Buitentemperatuurvoeler 

CV Centrale verwarming 

DWK1 3-wegklep Nefit (24 VAC, 3-puntsregeling) 

DWK2 3-wegklep niet-Nefit (230 VAC, 2-puntsregeling, veerbelast) 
DWK3 3-wegklep niet-Nefit (230 AC, 2-puntsregeling, veerbelast met 

schakelcontact) 
GBS Gebouwbeheersysteem 

HR Hoog rendement single, geen warmtapwaterbereiding 

HRC Hoog rendement combi 

KW Koud sanitairwater 

kW Kilowatt 

VC Mengklep (230 VAC, 3-puntsregeling) 

FV Mengtemperatuurvoeler 
PH/PS/PZ CV-pomp / boilerpomp / circulatiepomp T./F./S. Temperatuurvoeler 
TS Solartemperatuurvoeler (voorkomt onnodig inschakelen warmwaterbedrijf cv-

ketel bij zonneboilersysteem) 
ZK Zoneklep (veerbelast) 

 
Ruimteafhankelijk stoken. 
Bij deze regeling meet de thermostaat de temperatuur in de ruimte waarin hij is geplaatst. De 
gemeten temperatuur wordt vergeleken met de instelling op de thermostaat. 
De thermostaat bepaalt nu hoe hard het CV-toestel moet gaan branden om de gewenste 
temperatuur te bereiken of te handhaven. Alleen de temperatuur in het referentievertrek wordt 
geregeld. Alle overige ruimten worden, afhankelijk van de warmtevraag in het 
referentievertrek, in meer of mindere mate verwarmd. 
 
Weersafhankelijk stoken. 
Deze regeling regelt op basis van de gemeten buitentemperatuur. De gemeten 
buitentemperatuur wordt doorgegeven aan de Moduline 2050, 3000WA, Easy of 
EasyControle. Samen met een aantal vooraf ingestelde waarden (o.a. de stooklijn) berekent 
de ModuLine de gewenste 
CV-aanvoertemperatuur. De uiteindelijke ruimtetemperatuur wordt bepaald door de instelling 
op de thermostatische radiatorkranen. Alle ruimten kunnen op deze wijze onafhankelijk van 
elkaar worden verwarmd. De installatie dient een bypass (AVDO) te hebben. 
 
Waterzijdig inregelen 
Waterzijdig inregelen is het optimaliseren van de volumestromen naar radiatoren, zodat naar 
elke radiator op de juiste snelheid de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om de ont- 
werptemperatuur in de ruimte te realiseren. Door middel van dubbel instelbare radiatorafsluiter 
of een apart (voet) ventiel wordt de hoeveelheid water naar elke radiator vergroot of verkleind. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed en efficiënt functioneren van de 
verwarmingsinstallatie. 

Legenda 



 

 

 

 

  

Symbolen 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

HR(C) ketels + naregelingen    
Nefit HRC-ketel 6721854800  
Nefit Proline NxT (Eco) 6721854801  
Nefit HRC-ketel i.c.m. houtkachel 6721854802  
Nefit 9000i HR-ketel 6721854803  
Bosch Condens 7000WP 6721854804  
Nefit 9000i HR-ketel 25/35kW met indirect gestookte boiler 6721854805  
Nefit 9000i HR-ketel 50kW met indirect gestookte boiler 6721854806  
Nefit 9000i HR-ketels 2 in cascade 6721854807  
Bosch Condens 7000WP HR-ketels 2 in cascade 6721854808  
Nefit 9000i HR-ketels 2 in cascade met indirect gestookte boiler 6721854809  
Bosch Condens 7000WP 2 in cascade met indirect gestookte boiler 6721854810  
Bosch Condens 7000WP met indirect gestookte boiler 6721854811  
Nefit HRC-ketel met zonneboiler 6721854812  
Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler 6721854813  
Nefit 9000i met indirect gestookte boiler en zonneboiler 6721854814  
Nefit HRC-ketel met hottop zonneboiler t.b.v. tapwater en CV-
ondersteuning 

6721854815  

2 tot 4 cv-groepen i.c.m. Nefit Bosch HRC-ketel of HR-ketels in 
cascade 

6721854818  

Boilergroep en tot 3 cv-groepen i.c.m. Nefit Bosch HRC ketel of HR 
ketels in cascade 

6721854819  

Twee indirect gestookte boilers volgens Tichelmann principe 6721854820  
 

  

HR(C) ketels + naregelingen 













































































 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nefit EnviLine Split   
Nefit EnviLine Split AE Tower-Solar 6721854821  
Nefit EnviLine Split AE Tower 6721854822  
Nefit EnviLine Split AE Tower met losse zonneboiler 6721854823  
Nefit EnviLine Split AE Tower, zonder buffervat 6721854824  
Nefit EnviLine Split AE Tower, met kortsluitleiding 6721854825  
Nefit EnviLine Split AE Tower, met naregelingen 6721854826  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler 6721854827  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler, 2 cv-groepen 6721854828  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler en zonneboiler 6721854829  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler, zonder buffervat 6721854830  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler, met kortsluitleiding 6721854831  
Nefit EnviLine Split AE met losse boiler, met naregelingen 6721854832  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S 6721854833  
Nefit EnviLine Split hybride vanaf 9.0 B-S 6721854834  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S, HT - LT cv-groep 6721854835  
Nefit EnviLine Split hybride vanaf 9.0 B-S, HT - LT cv-groep 6721854836  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S, zonder buffervat 6721854837  
Nefit EnviLine Split hybride vanaf 9.0 B-S, zonder buffervat 6721854838  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S, met kortsluitleiding 6721854839  
Nefit EnviLine Split hybride vanaf 9.0 B-S, met kortsluitleiding 6721854840  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S, met naregelingen 6721854841  
Nefit EnviLine Split hybride vanaf 9.0 B-S, met naregelingen 6721854842  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S met HR boiler 6721854843  
Nefit EnviLine Split hybride t/m 7.0 B-S met HR boiler, met 
kortsluitleiding 

6721854844  

Nefit EnviLine Split 



































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bosch Compress 3400i    
Bosch Compress 3400i Tower 6721854845  
Bosch Compress 3400i Tower met losse zonneboiler 6721854846  
Bosch Compress 3400i Tower, zonder buffervat 6721854847  
Bosch Compress 3400i Tower, met kortsluitleiding 6721854848  
Bosch Compress 3400i Tower, met naregelingen 6721854849  
Bosch Compress 3400i met losse boiler 6721854850  
Bosch Compress 3400i met losse boiler, 2 cv-groepen 6721854851  
Bosch Compress 3400i met losse boiler en zonneboiler 6721854852  
Bosch Compress 3400i met losse boiler, zonder buffervat 6721854853  
Bosch Compress 3400i met losse boiler, met kortsluitleiding 6721854854  
Bosch Compress 3400i met losse boiler, met naregelingen 6721854855  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S 6721854856  
Bosch Compress 3400i vanaf 10 OR-S 6721854857  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S, HT - LT cv-groep 6721854858  
Bosch Compress 3400i vanaf 10 OR-S, HT - LT cv-groep 6721854859  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S, zonder buffervat 6721854860  
Bosch Compress 3400i vanaf 10 OR-S, zonder buffervat 6721854861  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S, met kortsluitleiding 6721854862  
Bosch Compress 3400i vanaf 10 OR-S, met kortsluitleiding 6721854863  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S, met naregelingen 6721854864  
Bosch Compress 3400i vanaf 10 OR-S, met naregelingen 6721854865  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S met HR boiler 6721854866  
Bosch Compress 3400i hybride t/m 8 OR-S met HR boiler, met 
kortsluitleiding 

6721854867  

Bosch Compress 3400i 



 

 

 

  































































































 

 

 

Bosch Compress 2000AWF    
Bosch Compress 2000AWF AE met boiler 6721854962  
Bosch Compress 2000AWF AE met boiler, zonder buffervat 6721854963  
Bosch Compress 2000AWF AE zonder boiler 6721854964  
Bosch Compress 2000AWF hybride 6721854965  
Bosch Compress 2000AWF hybride, zonder buffervat 6721854966  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Bosch Compress 2000AWF Full-monoblock 



 

 

 

 

  























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower-Solar 6721854868  
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower 6721854869  
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower met losse zonneboiler 6721854870  
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower, zonder buffervat 6721854871  
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower, met kortsluitleiding 6721854872  
Nefit EnviLine Monoblock AE Tower, met naregelingen 6721854873  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler 6721854874  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler, 2 cv-groepen 6721854875  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler en zonneboiler 6721854876  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler, zonder buffervat 6721854877  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler, met kortsluitleiding 6721854878  
Nefit EnviLine Monoblock AE met losse boiler, met naregelingen 6721854879  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S 6721854880  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride vanaf 13.0 B-T 6721854881  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S, HT - LT cv-groep 6721854882  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride vanaf 13.0 B-T, HT - LT cv-groep 6721854883  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S, zonder buffervat 6721854884  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride vanaf 13.0 B-T, zonder buffervat 6721854885  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S, met kortsluitleiding 6721854886  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride vanaf 13.0 B-T, met kortsluitleinding 6721854887  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S, met naregelingen 6721854888  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride vanaf 13.0 B-T, met naregelingen 6721854889  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S met HR boiler 6721854890  
Nefit EnviLine Monoblock Hybride t/m 9.0 B-S met HR boiler, met 
kortsluitleiding 

6721854891  

Nefit EnviLine Monoblock 



 

 

 

  



































































































 

 

 

Bosch Compress 7400i    
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower-Solar 6721854892  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower 6721854893  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower met losse zonneboiler 6721854894  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, zonder buffervat 6721854895  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met kortsluitleiding 6721854896  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met naregelingen 6721854897  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler 6721854898  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, 2 cv-groepen 6721854899  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler en zonneboiler 6721854900  
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, zonder 
buffervat 

6721854901  

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met 
kortsluitleiding 

6721854902  

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met 
naregelingen 

6721854903  

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride 6721854904  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, HT - LT cv-groep 6721854905  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, zonder buffervat 6721854906  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met kortsluitleiding 6721854907  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met naregelingen 6721854908  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler 6721854909  
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler, met 
kortsluitleiding 

6721854910  

   
   
   
   
   

 

  

Bosch Compress 7400i 



 

 

 

  















































































Bosch Compress 5800i 
Bosch Compress 5800i AW AE Tower 6721854953 
Bosch Compress 5800i AW AE Tower met losse zonneboiler 6721854954 
Bosch Compress 5800i AW AE Tower, met naregelingen 6721854955 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler 6721854956 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler, 2 cv-groepen 6721854957 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler en zonneboiler 6721854958 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler, zonder buffervat 6721854959 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler, met kortsluitleiding 6721854960 
Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler, met naregelingen 6721854961 

Bosch Compress 5800i AW 



 

 

  







































 

 

 

Bosch Compress 3000AWP    
Bosch Compress 3000AWP solo 6721854948  
Bosch Compress 3000AWP 2 in cascade 6721854949  
Bosch Compress 3000AWP hybride met solo Bosch Condens 7000WP 6721854951  
Bosch Compress 3000AWP hybride met cascade opstelling Bosch 
Condens 7000WP 

6721854952  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Bosch Compress 3000AWP 



 

 

  



















 

 

 

Bosch Compress 7800i   
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling 6721854911  
Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat met passieve koeling 6721854912  
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met 
kortsluitleiding 

6721854913  

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregeling 6721854914  
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler 6721854915  
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling 6721854916  
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler, zonder buffervat 6721854917  
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, 
zonder buffervat 

6721854918  

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met 
kortsluitleiding 

6721854919  

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met 
naregelingen 

6721854920  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Bosch Compress 7800i 



 

 

  











































 

 

 

Bosch Compress 7000 HO    
Bosch Compress 7000 LW HO 22-28kW met losse boiler 6721854921  
Bosch Compress 7000 LW HO 22-28kW met losse boiler en passieve 
koeling 

6721854922  

Bosch Compress 7000 LW HO 22-28kW met passieve koeling 6721854923  
Bosch Compress 7000 LW HO 22-28kW met losse boiler en passieve 
koeling, met naregelingen 

6721854924  

Bosch Compress 7000 LW HO 38-48kW 6721854925  
Bosch Compress 7000 LW HO 38-48kW met passieve koeling 6721854926  
Bosch Compress 7000 LW HO 38-48kW met passieve koeling, met 
naregelingen 

6721854927  

Bosch Compress 7000 LW HO 54-84kW met passieve koeling 6721854928  
Bosch Compress 7000 LW HO 54-84kW met passieve koeling, met 
naregelingen 

6721854929  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  

Bosch Compress 7000HO 



 

 

 

  







































 

 

 

Buderus Logano Plus GB402    
Buderus Logano Plus GB402 6721854944  
Buderus Logano Plus GB402 met 2 cv-groepen 6721854945  
Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen 6721854946  
Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen 
(CC8313 regeling) 

6721854947  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Buderus Logano Plus GB402 



 

 

 

 

  



















 

 

 

Bosch Condens 7000WP    
Nefit-Bosch HR-ketel met boiler, geen cv-groep (stand alone) 6721854930  
Bosch Condens 7000WP 2 tot 4 HR-ketels in cascade 6721854931  
Bosch Condens 7000WP 2 tot 4 ketels in cascade met indirect 
gestookte boiler 

6721854932  

Bosch Condens 7000WP tot 6 HR-ketels in cascade 6721854933  
Bosch Condens 7000WP in cascade met CC8313 regelaar, beheer op 
afstand 

6721854934  

Bosch Condens 7000WP 2-4 HR-ketels in casacde met GBS 0-10V 6721854935  
Bosch Condens 7000WP meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 
0-10V 

6721854936  

Bosch Condens 7000WP meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 
0-10V met indirect gestookte boiler 

6721854937  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  

Bosch Condens 7000WP 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



































 

 

 

Bosch Condens 7000F & 8000F    
Bosch Condens 7000F 6721854938  
Bosch Condens 7000F met 2 cv-groepen 6721854939  
Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (MC400 
regeling) 

6721854940  

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 
regeling) 

6721854941  

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen, zonder 
open verdeler (CC8313 regeling) 

6721854942  

Bosch Uni Condens 8000F met 2 cv-groepen (CC8313 regeling) 6721854943  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Bosch Condens 7000F & 8000F 
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Nefit Bosch SupportLine: 0570 602 206 
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